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KPUOTEK





info@kriotek.ru

БЛАНК ЗАКАЗА НА ВИНТОВОЙ АГРЕГАТ 
	Организация ___________________________
	Агрегат:________________________________

	Контактное лицо _______________________
	Количество:______________________________

	Телефон _______________________________
	Температура кипения__________________0С_

	E:Mail, факс:___________________________
	Температура конденсации______________0С_

	Дата:___________________________
	Хладагент________________________________


Стандартная (базовая) комплектация:
	Агрегаты с одним винтовым компрессором
	Многокомпрессорные винтовые агрегаты

	· полугерметичный винтовой компрессор, оснащённый запорными вентилями на нагнетании и всасывании;

· маслоотделитель с системой подогрева и сигнализацией минимального уровня масла;

· система “подачи масла” к компрессору;

· “линия всасывания”, в состав которой входит разборный фильтр-очиститель, запорный вентиль, теплоизоляция и трубопроводы;

· “линия нагнетания”, в состав которой входит регулятор давления нагнетания, запорная арматура и трубопроводы;

· “жидкостная линия”, в состав которой входит жидкостной ресивер, разборный фильтр-осушитель, запорная арматура и трубопроводы;

· система мониторинга и безопасности, включающая манометры и прессостаты высокого и низкого давления,

· предохранительные клапаны на жидкостном ресивере и маслоотделителе;

· экономайзер 
· отделитель жидкости  
· «линия перепуска»
·  клеммная коробка расключения на опорной раме  
· Выносной шкаф управления агрегатом; электрические соединения выведены в клеммную коробку (кроме силовых кабелей)


	· полугерметичные винтовые компрессоры, оснащённые запорными вентилями на нагнетании и всасывании;

· маслоотделитель с системой подогрева и сигнализацией минимального уровня масла;

· система “подачи масла” к компрессору;
· “линия всасывания”, в состав которой входит разборные фильтры-очистители, запорные вентили перед фильтрами, теплоизоляция и трубопроводы; число входов во всасывающий коллектор кратно числу компрессоров 

· “линия нагнетания”, в состав которой входит регулятор давления нагнетания, обратный клапан после маслоотделителя, запорная арматура и трубопроводы;

· “жидкостная линия”, в состав которой входит жидкостной ресивер, разборный фильтр-осушитель, запорная арматура и трубопроводы; 

· система мониторинга и безопасности, включающая манометры и прессостаты высокого и низкого давления,

· предохранительные клапаны на жидкостном ресивере и маслоотделителе;

· экономайзер 
· отделитель жидкости 
· “линия перепуска”

· клеммная коробка расключения на опорной раме  
· Выносной шкаф управления агрегатом; электрические соединения выведены в клеммную коробку (кроме силовых кабелей)




иСКЛЮЧАЕМОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
   Выносной конденсатор воздушного охлаждения
	Экономайзер
	
	
	
	

	Состав: Экономайзер, соленоидный вентиль, фильтр- осушитель, смотровое стекло, ТРВ, запорный вентиль


	
	
	
	Наименование __________________________________

	Отделитель жидкости 
	
	
	
	

	Состав: Отделитель жидкости

	
	
	
	Число вентиляторов_____шт  напряжение,В_________

	Перепуск хладагента
	
	
	
	Для каждого вентилятора:

	Соленоидный вентиль, реле давления, регулятор давления, запорный вентиль
	
	
	
	Iвент__________________      Nвент_________________

	Клеммная коробка
	
	
	
	

	Состав: Клеммная коробка, распределительные клеммы.


	
	
	
	

	Дополнительная информация
	Маслоохладитель

	______________________________________________
	Наименование __________________________________

	______________________________________________
	Число вентиляторов_____шт  напряжение,В_________

	______________________________________________
	Для каждого вентилятора:

	__________________________________________________________
	Iвент___________________     Nвент__________________ 

	
	
	мощность тэнов подогрева _______________________

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	Применение доп. оборудования- см. технические каталоги
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